


Stromversorgung:                       400 V 50/60 Hz 
Steuerspannung:                          24 V DC
Motorleistung:                              0.75 kW 
Absicherung:                                 10 A
Umgebungstemperatur:            min. 4° C ÷ max. 40° C 
Hubgewicht:                                  max. 300 kg
Kipphöhe:                                       870 - 1470 mm (5x120mm einstellbar) 
Kippwinkel:     45 °
Hub- Geschwindiigkeit:              ca. 5 m / min.
Hubprinzip:                                    mittels Rollenkette
Gesamthöhe der Säule:     2343 mm 
Gesamthöhe beim Entleeren:   2465  mm 
Gewicht:                                          250 kg
Abmessungen:                        1323 x 1050 x 2343  mm 
Kipphöhen     Recht          Link
H=870 - 1470 mm      Art. № 2446100    Art. № 2447100      

Technische Daten

Power supply:                               400V 50/60 Hz 
Control voltage:                           24 V DC 
Motor Power:                        0.75 kW 
Fuse:                                                10 A
Ambient temperature:               min 4 °C ÷ max 40 °C 
Capacity:                                         max. 300 kg
Discharge height:                         870 - 1470 mm (5x120mm adjustable)
Tipping angle:     45 °
Lifting speed:                                approx. 5 m / min.
Lifting principle:                           via roller chain 
Total column height:    2343 mm
Total height by tilting:                2465 mm 
Weight:                                           250 kg
Machine dimensions::    1323 x 1050 x 2343  mm
Lifter heights variants     Model right     Model left
H=870 - 1470 mm      Art. № 2446100    Art. № 2447100      

Technical  Data

Електроподключение:
Оперативное напряжение:
Мощность мотор:
Предохранитель:
Температура окр. среды:
Грузоподъемность:
Высота опрокидывания
Угол опрокидывания:
Скрость подъема:
Принцип подъема:
Общая высота колонны:
Высота  опрокидывания:
Вес изделия:
Габаритные размеры:
Варианты высот     Mодель справа    Mодель слева
H=870 - 1470 mm      Art. № 2446100    Art. № 2447100      

400 V, 50/60 Hz
24 V DC
0.75 квт
10 А
4 ÷ 40 º С
max. 300 кг
870 - 1470 мм (5x120 мм)
45 °
прибл. 5 м/мин.
с помощью цепи на роликах
2343 мм
2465 мм
250 кг
1323 x 1050 x 2343  мм

Технические данные
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Model right 90 forkModel left 90 fork

Model left, straight fork Model right, straight fork

 Buggy loading direction Buggy loading direction
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Industrialna Zona 
4173 Kaloyanovo  
Bulgaria 
www.kittnerbg.com       

Tel:   +359 32 6077-60
+359 32 6077-50

Fax:   +359 3123 94 55
sales@kittnerbg.com
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